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1. Plan orientacyjny -rys 1 - skala 1:10 000
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.Przebudowa ulicy Narbutia w Warszawie”

PIS TECHNICZNY

;

Przedmiot inwestycii i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Narbutta w Warszawie na odcinku od

al. Niepodlegtosci do ul. Putawskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie

m. st. Warszawa, dzielnica Mokotow.

2.

Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa zasadnicza

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. 2015

nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.)..

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

2015 nr O poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p62n. zm.).

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r, ,

Nr 88, poz. 602 z pdZniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 .

z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej

Z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729 z
pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich
umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) .

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacii
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Przebudowa ulicy Narbutta w Warszawle"

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)..

8. Zarzadzenie nr 1539/2016 Prezydenta miasta stolecznego Warszawy
z dnia 12 pazdziernika 2016 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunkow dla
ruchu pieszego na terenie miasta stolecznego Warszawy

9. UCHWALA NR LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO
WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa

10 Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

11.Uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Zamawiajacy

Zamawiajacym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Narbutta
w Warszawie jest Miasto Stoteczne Warszawa — Dzielnica Mokotow ul. Rakowiecka
25/27, 02-517 Warszawa.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Narbutta w stanie istniejacym posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej.
Szerokosc istniejacej jezdni wynosi od 6,0 do 7,0m. W rejonie skweru Stonimskiego
ulica Narbutta posiada dwie jednokierunkowe jezdnie.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja cztery skrzyzowania z drogami
publicznymi:

km 0+174 — jezdnia prawa skrzyzowanie tréjwlotowe z ulicg Kwiatowsa,

km 0+375 — skrzyzowanie czterowlotowe z ulica Kazimierzowska,

km 0+488 — skrzyzowanie czterowlotowe z ulica Wigniowa,

km 0+781 — skrzyzowanie czterowlotowe z ulica Sandomierska.

Wazdtuz ulicy wystepuja obustronne chodniki dia pieszych o szerokoéci od 4,0 do 9,0
m. Istniejace chodniki posiadaja nawierzchnie z betonowe] kostki brukowe|. Na
odcinku od ul. Wisniowej do ul. Putawskiej po poludniowe] stronie ulicy znajduja sie
zatoki postojowe dla samochodow osobowych z miejscami postojowymi
prostopadiymi do krawedzi jezdni. Nawierzchnia zatok postojowych wykonana jest z
betonowe] kostki brukowej oraz z piyt betonowych — trylinki. Na odcinku od ul.

Wisniowej do ul. Sandomierskie] wystepuja trzy progi zwalniajace i ograniczenie
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Przebudowa ulicy Narbutta w Warszawig”

predkosci do 30 km/h. Wzdtuz ulicy po obu stronach na istniejacych chodnikach
wyznaczone sa miejsca postojowe.

5. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano:

- Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- Rozbidrke nawierzchni jezdni, chodnikow, zatok postojowych,

- Rozbiorke krawgznikow,

- Rozbidrke obrzezy,

- Rozbiorke innych elementow drogi przeszkadzajacych w wykonywaniu robot,

6. Parametry techniczne przebudowywanej ulicy

- Diugosé przebudowywanej ulicy - 955 m,

- Szerokosé jezdni -7.0m,

- Szerokosc ciagu pieszo-jezdnego -40-6,8m,
- Pochylenie poprzeczne - 2%,

- Szerokosc chodnikow -20-80m,
- Predko&¢ projektowa:

¢ na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul. Kazimierzowskiej 30km/h
* na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Putawskiej 40 km/h,

- Kategaria ruchu -KR 2,

- Klasa drogi — lokalna,

7. Rozwiazania projektowe

W koncepcji zaprojektowano przebudowe ulicy Narbutta obejmujaca zakresem na
odcinku od al. Niepodlegtodci do skweru Sfonimskiego oraz na odcinku od skweru
Stonimskiego do ulicy Putawskiej wymiane istniejacej nawierzchni jezdni na nowa,
wymianeg istniejgcych kraweznikdw betonowych, wymiane nawierzchni chodnikéw dia
pieszych. wymiane nawierzchni zatok postojowych oraz budowe dodatkowych zatok
postojowych dla samochodow osobowych.

W rejonie skweru Stonimskiego na ulicy Narbutia zaprojektowano ciag pieszo-jezdny
o nawierzchni z kostki granitowej 4/6 ciemnej ograniczony kraweznikiem granitowym.
Przy ciagu pieszo-jezdnym zaprojektowano miejsca postojowe z kostki bazaltows).
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Przebudowa ulicy Narbutta w Warszawie”

Na zjazdach na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego zaprojektowano
nawierzchnie z kostki granitowe] jasnoszarej. Nawierzchnia chodnikéw bedzie
wykonana z ptyt chodnikowych 50x50 cm.

8. Przekroj normalny

W przekroju normalnym na ulicy Narbutta na odcinku od al. Niepodlegtosci do
skweru Stonimskiege oraz na odcinku od skweru Stonimskiego do ulicy Pulawskie]
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,0 m i pochyleniu poprzecznym daszkowym
2%. Wazdtuz jezdni zaprojektowano zatoki postojowe réwnolegte do jezdni
o szerokosci 2,5m oraz prostopadte do jezdni o szerokosci 5.0m. Pochylenie
poprzeczne zatok postojowych wynosi 2% w kierunku jezdni ulicy. Za zatokami
postojowymi zaprojektowano chodniki dla pieszych o minimalnej szerokosci 2,0m
i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni ulicy.

W rejonie skweru Stonimskiego zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci od
8.3m do 10,0m na ktorym zostaly wyznaczone migjsca postojowe réwnolegte lub
skosne do ciggu oraz jezdnia ciagu o szerokoéci 4,0 — 4 5m. Pochylenie poprzeczne
ciggu pieszo-jezdnego 2% w kierunku projektowanego kraweznika przy krawedzi
jezdni wyznaczonej na ciagu pieszo-jezdnym.

9. Nawierzchnie

W koncepcji zaprojektowano nawierzchnie:
= Nawierzchnia jezdni ulicy Narbutta na odcinku od al. Niepodlegtosci do
skweru Stonimskiego oraz na odcinku od skweru Stonimskiego do ulicy
Putawskiej z mieszanki mineralno-asfaltowej
* Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdne

e o T T Wt

go z kostki granitowej 8/11 ciemnej
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.Przebudowa ulicy Narbutta w Warszawie”

Przy przejsciach dla pieszych zaprojektowano pityty z wypustkami granitowe zofte
25x25 cm oraz plyty prowadzace granitowe jasnoszare 25x25 cm.
Sciek przykraweznikowy wykonany z kostki granitowe; rzedowej 10/20 jasnoszarej.

Miejsca dla niepetnosprawnych z kostki betonowej malowanej na niebiesko.

Krawezniki;

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:

- kraweznik granitowy jasnoszary wystajgcy o wymiarach 20x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem C12/15

- krawgznik granitowy jasnoszary obnizony o wymiarach 20x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem C12/15

Na przejsciach dla pieszych:

- kraweznik granitowy jasnoszary obnizony na ptask o wymiarach 20x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem C12/15

Na zjazdach zaprojektowano;

- obrzeZe granitowe 10x25x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15

Przy chodnikach zaprojektowano:

- obrzeze granitowe 6x20x100 cm ustawione na podsypce cementowo — piaskowej.

Rys. Sposob utozenia nawierzchni
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1.Kostka granitowa jasnoszara 4/6

4. Ptyty betonowe 50x50 jasnoszare

8. Kostka granitowa jasnoszara 4/6

9. Kraweznik granitowy 20x30x100 cm

10. Sciek z kostki granitowej rzedowej jasnoszarej 10/10-20
11. jezdnia z betonu asfaltowego

12. Phyty z wypustkami granitowe zofte 25x25 cm

13. Ptyty prowadzace granitowe jasnoszare 25x25 cm

14. Ptyta z wypustkami granitowa zofta 25x25 cm

15. Kostka granitowa rzedowa 16/16-32 jasnoszara

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na cdcinku od ul. Wisniowej do ul. Putawskiej na jezdni ulicy Narbutta

zaprojektowano progi zwalniajgce ptytowe wykonane z betonowej kostki brukowe]
koloru czerwonego.

Na ciagu pieszo-jezdnym zaprojektowano progi zwalniajace podrzutowe z elementéw
prefabrykowanych.

Na wjazdach na ciag pieszo-jezdny zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe w
postaci znakow D-40 strefa zamieszkania” oraz w postaci tablic informujgcych
o wjezdzie do strefy uspokojenia ruchu.

W rejonie szkoty zaprojektowano wygrodzenie segmentowe U-12a typ Olsztynski
koloru stalowy:

11.Elementy matlej architektu

Przy przebudowie ul. Narbutta zaprojektowano elementy matej architektury takie jak:

» Kosze na smieci
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Przebudowa ulicy Narbutta w Warszawie"

- wysokosé od powierzchni ziemi — 123mm), (wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym
183cm),

- pojemnosé 301,
- materiat — rura stalowa, odlew zeliwny, profile stalowe,
- waga — 28kg,

- kolor — ciemny grafit.

= QOgrodzenia terenow zielonych

Ogrodzenie typu ZOM - stupki wykonane z rury srednicy 60.3 mm — wymiary;
- wysokos¢ stupka — 40em, (30cm do wkopania)
- poprzeczka o srednicy 40mm, dt- 1,5 lub 3m
- ocynkowane ogniowo, lakierowane proszkowo na kolor czarny, naklejony
odblaskowy 2oty pasek.
AN s 1)
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= Stupki blokujace
Ogrodzenie typu warszawski stupek zeliwny ,,.SYRENKA'
- materiat — element zeliwny lany w catoéci na stelazu stalowym
- wymiary — wysokosé 800mm
- malowanie podkiad i nawierzchniowa farba ftalowa
- malowanie podktad, nawierzchnia ftalowa

| &

= Stupki blokujgce

Opracowat:
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